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WÜTOP® THERMO FASSADE (SK)

•  WÜTOP® Thermo Fassade (SK) ist für alle 
hinter lüfteten Fassadenkonstruktionen mit bis 
zu 5 cm breiten Fugen geeignet. Der Fugen-
anteil der Fassade darf insgesamt 40% nicht 
überschreiten.

•  Wichtig!
Bei abweichender Verarbeitung bitten wir 
zwingend um Rücksprache.

•  Die Bahn mit der beschichteten Seite nach 
außen, horizontal oder vertikal zum Funda-
ment an der Unterkonstruktion ausrichten und 
im Überlappungsbereich fi xieren

•  Unter ständigem Nachstraff en von einer Seite 
beginnend die Bahn endgültig im Überlap-
pungsbereich an der Unterkonstruktion befesti-
gen (mit Schlagtackern, Art.-Nr. 0714 854 
oder 0714 811, oder mit Handtackern, Art.-Nr. 
0714 834).

•  Die Folgebahnen mit mindestens 10 cm Über-
lappung wie zuvor beschrieben straff  ver legen. 
Auf eine verdeckte Befestigung ist zu  achten. 
Im Anschluss den Abdeckstreifen des Selbst-
klebestreifens sukzessive abziehen und die 
Klebenaht unter ständigem Druck faltenfrei 
schließen.

•  Befestigungen außerhalb des Überlappungs-
bereiches müssen winddicht versiegelt werden 
(Mit Klebeband EURASOL® Max, Art.-Nr. 
0992 710 160, 0992 710 161).

•  Durchbrüche, An- und Abschlüsse müssen 
 dauerhaft luft- und dampfdicht mit für den 
Außenbereich geeigneten Klebematerialien 
(z.B. WÜTOP® WRD Art.Nr. 0893 700 115) 
eingebunden werden und müssen mittels 
Anpresslatte oder Schelle gesichert werden.

•  Jegliche Beschädigungen an der WÜTOP® 
 Thermo Fassade (SK) müssen mit Original-
folien zuschnitten und geeignetem Klebeband 
(EURASOL® Max, Art.-Nr. 0992 710 160, 
0992 710 161) ausgebessert werden.

•  Verarbeitungstemperaturen von +5°C bis 
+ 50°C sind einzuhalten.

•  Es ist bei der Montage die DIN 18516-1 und 
die DIN 1055 Teil 1-4 einzuhalten.

•  Spätestens 3 Monate nach der Verlegung der 
WÜTOP® Thermo Fassade (SK) muss die Ver-
kleidung erfolgen, wir empfehlen jedoch eine 
rasche Verkleidung der Fassade.

Bei Holz-Ständer-Konstruktionen, beim Metall-
bau und bei Sanierungen ist WÜTOP® Thermo 
Fassade (SK) die optimale Lösung für die 
Schaff ung einer wind- und regenwasserdichten 
aber doch diff u sionsoff enen Fassadenkonstruk-
tion. Sie sorgt auf Grund ihrer ausgezeichneten 
bauphysikalischen Werte für ein exzellentes 
Wohnklima.
Zum Schutz der Wärmedämmung von innen sind 
die WÜTOP®-Luft und Dampfbremsen/Dampf-
sperre bestens geeignet. Zum Beispiel WÜTOP® 
DS, Art.-Nr. 0681 000 006, WÜTOP® DB2, 
Art.-Nr. 0681 000 004

Verlegeanleitung

Fassadenbahn für geschlossene 
und geöff nete Fassaden 
Art.-Nr. 0681 001 060 (mit Selbstklebe-
streifen)

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 07940 15-0
F +49 07940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.com

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.22 Höhe: 310.535 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


