
ANLEITUNG FÜR BEFÜLLADAPTER 
INSTRUCTIONS FOR FILLING ADAPTER
Art. 0764 000 124

Lecksuchadditiv/Ölinjektor Dye/Oil injector

A. Beseitigen von Luft aus der Schlauchleitung 
Es ist wichtig, die Luft aus dem Schlauch zu beseitigen, bevor das 
Lecksuchadditiv in die Klimaanlage injiziert wird. 
1.  Den Injektor (1) aufrecht halten, während die Kappe/Schlauch-

Einheit (2) abgeschraubt wird. Den Griff des Injektors (1) 
vor dem Befüllen gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag 
drehen. Den Injektor mit Lecksuchadditiv befüllen. Kappe/
Schlauch-Baugruppe erneut aufsetzen und fest anziehen. 

2.  Während die Baugruppe aufrecht gehalten wird, damit 
beginnen, den Griff (1) im Uhrzeigersinn zu drehen. 
Weiterdrehen, während das Lecksuchadditiv in den Schlauch 
eindringt und die Luft nach oben drückt. Mit einem Stift auf den 
Ventildrücker der Kupplung (3) drücken, um die Luft abzulassen. 
Diesen Vorgang bei Bedarf wiederholen, bis der Farbstoff am 
Ende der Kupplung sichtbar wird. 

B. Injektion 
1.  Klimaanlage und Motor ausschalten. 
2.  Den Befülladapter an den unteren Serviceanschluss der 

Klimaanlage anschließen. Das Gehäuse des Injektors festhalten. 
Die (I) Startlinie am Griffende als Orientierung verwenden. 
Den Griff im Uhrzeigersinn drehen, um das Lecksuchadditiv zu 
injizieren. 

3.  Den Befülladapter vom System trennen und den 
Serviceanschluss von überschüssigem Lecksuchadditiv reinigen, 
der sich um den Serviceanschluss herum gesammelt hat. 

4.  Die Klimaanlage starten und laufen lassen, damit sich das 
Lecksuchadditiv im System verteilen kann.

A. Purging Air from the Hose Assembly 
It is important to eliminate air in the hose before injecting dye into 
the air conditioning system. 
1.  Hold the dye injector (1) upright while unscrewing the cap/

hose assembly (2). Turn the handle of dye injector (1) counter 
clockwise all the way before filling. Fill the in-jector with dye. 
Replace cap/hose assembly, tighten securely. 

2.  While holding the assembly upright, start turning the handle (1) 
clockwise. Con-tinue turning as dye enters the hose and pushes 
the air up. Use a pen to press the depressor of the coupler (3) 
to release the air. Repeat this process as needed until the dye 
appears at the coupler’s end. 

B. Injection 
1.  Turn the air conditioning system and engine off. 
2.  Connect the injector to the low side service port of the air 

conditioning system. Hold body of injector. Use (I) starting line 
on handle end as a guide. Turn handle clock-wise to inject a 
single application of dye. 

3.  Disconnect injector from the system and clean any excess dye 
left around service port. 

4.  Start and run air conditioning system to circulate dye.
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